原稿執筆例（余白：上下25 mm、左右20 mm、行間16 pt）
名古屋大学タンデトロン２号機の現状と利用（明朝体太字・サイズ12）
Status and supplication of Tandetron AMS system-II at Nagoya University
（Times or Times New Roman, Bold, size12）
（1行空け）
年測太郎1＊・年 花子2・宇地研次郎1, 2（明朝体・サイズ11）
Taro Nensoku1*, Hanako Nen2, Jiro Utiken1, 2（Times or Times New Roman, size11）
（1行空け）
1名古屋大学宇宙地球環境研究所 (Institute for Space–Earth Environmental Research, Nagoya University) 2放射科学総合研究所 (National Institute for Radiological Science Research)
（1行空け）
*Correspondence to: Taro Nensku; E-mail: Taro@nendai.nagoya-u.ac.jp
（1行空け）
　　　　　     Abstract（以下、明朝体・サイズ11）
　HVEE製（オランダ）の第2世代炭素14年代測定システム（モデル4130AMS）は、1996年から97年にかけて名古屋大学に導入された。.….
　　　（日本語、英語どちらでも構いません）
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1．はじめに（以下、本文も、日本語、英語どちらでも構いません。）
平成9(1997)年3月、名古屋大学に導入されたHigh Voltage Engineering Europe (HVEE)社製Tandetron (Model4130-AMS)は、放射性炭素測定専用のシステムである。・・・・・・・
原稿の長さは原則6枚以内とします（6枚以上の場合は応相談）。
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英語要旨（Abstract、原稿を日本語で書かれた方のみ）　
　A second 14C-AMS system (Model 4130-AMS), built by High Voltage Engineering Europe (HVEE), B. V., The Netherlands, was delivered to Nagoya University in 1996/97….
